


La marca Nalubond® está siendo  parte integral en proyectos de infraestructura, 
diseño arquitectónico, así como en decoración de espacios interiores.

Con la calidad respaldada por cer�ficación internacional, al u�lizar en su acabado
barníz PVDF con KYNAR®500.

Usos y aplicaciones
Nalubond® puede ser u�lizado 
tanto en espacios exteriores como 
en el diseño de interiores; por su 
composición molecular de 
avanzada tecnología permite una 
amplia gama de aplicaciones, que 
incluye anuncios publicitarios, 
fachadas arquitectónicas, e Incluso 
vehículos automotores y barcos.

Especificaciones
• Espesor total básico de 4mm 
• Grosor de lámina exterior de aluminio en 0.4 mm.
• Grosor de lámina inferior de aluminio en 0.3 mm.
• Ancho estándar en 1.25 m 
• Largo estándar en 3.10, 3.71 y 4.98 m.
• Acabado PVDF KYNAR®500.

Estructura
El Panel de Aluminio Compuesto Nalubond® básicamente consta de tres Capas, 
dos láminas de aluminio recubriendo el corazón de polie�leno nanométrico, que 
le dan su caracterís�ca contra el fuego y a cualquier condición climatológica.

Las dos capas de aluminio son adheridas mediante  proceso de termofusión y 
adi�vos que le dan alta resistencia y apariencia tersa y agradable.

Caseta Mazatlán, Sinaloa





 Forum León Gto. Plaza del Sol Gdl, Jal.

Mercado de Ags. Hotel Hostalia,  Gdl, Jal.

Gimnasio CUCEA Gdl, Jal.

Espectacular Tlajomulco, Jal.


